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Le porte automatiche a tenuta ermetica sono realizzate per garantire la completa separazione tra ambienti 
caratterizzati da differenti livelli di contaminazione, assicurando elevate prestazioni in termini di isolamento, 
igiene, sicurezza e affidabilità operativa. Tali serramenti rappresentano la soluzione ideale per l'impiego in 
strutture sanitarie, sale operatorie, reparti di terapia intensiva, laboratori farmaceutici, camere bianche (Clean 
Room), reparti di medicina nucleare, industrie biomedicali e in tutti gli ambienti nei quali risulta necessario 
mantenere rigorose condizioni di pressione differenziale, temperatura controllata e contenimento della 
contaminazione particellare e microbiologica.
Il sistema di apertura automatica è costituito da una motorizzazione elettromeccanica ad elevate prestazioni, 
gestita mediante centralina elettronica a microprocessore, che garantisce movimenti fluidi, silenziosi e 
perfettamente controllati. Durante la fase finale della chiusura entra in funzione uno speciale cinematismo che 
provoca la traslazione e la contemporanea compressione dell'anta contro il telaio perimetrale, determinando 
la perfetta compressione delle guarnizioni elastiche e assicurando una tenuta ermetica uniforme lungo tutto il 
perimetro della porta.
L'anta è realizzata mediante struttura sandwich ad elevata rigidità meccanica, costituita da un'anima interna 
irrigidente racchiusa tra pannelli di finitura in alluminio satinato (su richiesta in acciaio inox AISI 316 per 
ambienti particolarmente aggressivi). In alternativa possono essere impiegati pannelli in laminato HPL 
antibatterico ad elevata resistenza agli urti, ai prodotti detergenti e ai processi di sanificazione. Tutte le 
superfici risultano perfettamente lisce, prive di spigoli vivi e facilmente igienizzabili, conformemente ai requisiti 
richiesti negli ambienti ospedalieri.
Il telaio perimetrale è costruito in alluminio opportunamente sagomato per garantire il perfetto accoppiamento 
con l'anta mobile e favorire la continuità della tenuta ermetica. Le guarnizioni perimetrali, realizzate in gomma 
siliconica o EPDM ad elevata elasticità e resistenza all'invecchiamento, assicurano la completa tenuta all'aria 
e contribuiscono al mantenimento della pressione differenziale tra gli ambienti separati.
Il sistema di automazione è gestito da una centralina elettronica dotata di funzioni di autodiagnosi, controllo 
continuo dei parametri di funzionamento e regolazione delle velocità di apertura e chiusura. La 
movimentazione è affidata a motore brushless ad alta efficienza, progettato per garantire un funzionamento 
continuo con elevata affidabilità, bassi consumi energetici e ridotta necessità di manutenzione. Il sistema può 
essere integrato con batterie tampone per l'apertura automatica in caso di mancanza dell'alimentazione 
elettrica, con selettori di funzione, sistemi di interblocco tra più porte, lettori di badge, dispositivi di apertura 
contactless, pulsanti a sfioramento, comandi a gomito e collegamenti ai sistemi di supervisione e Building 
Management System (BMS).
Le porte possono essere realizzate in configurazione ad anta singola o doppia, con visive vetrate integrate, 
schermatura ai raggi X mediante inserimento di lamine di piombo dello spessore previsto dal progetto 
radioprotezionistico e, ove richiesto, con caratteristiche di resistenza al fuoco conformi alle prescrizioni 
antincendio.
Sensori di rilevamento del movimento e sistemi di sicurezza
Le porte automatiche sono equipaggiate con un evoluto sistema di rilevamento del movimento e di protezione 
degli utenti, progettato nel rispetto della norma UNI EN 16005 e finalizzato a garantire la massima sicurezza 
durante tutte le fasi di apertura, transito e chiusura.



L'attivazione automatica della porta avviene mediante sensori a tecnologia radar e/o infrarosso attivo installati 
in prossimità del vano di passaggio. Tali dispositivi rilevano l'avvicinamento delle persone, delle barelle, dei 
letti ospedalieri e dei carrelli, comandando l'apertura dell'anta senza alcun contatto fisico e consentendo un 
accesso rapido e igienicamente sicuro.
Durante la fase di chiusura il sistema di sicurezza monitora costantemente l'intera area di movimento dell'anta 
mediante sensori ad infrarosso attivo multiraggio ad elevata precisione. Qualora venga rilevata la presenza di 
persone o di qualsiasi ostacolo all'interno dell'area protetta, la centralina elettronica interrompe 
immediatamente il movimento della porta e provvede automaticamente all'inversione della corsa o al 
mantenimento della posizione di apertura fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il sistema antischiacciamento protegge efficacemente contro i rischi di urto, schiacciamento e cesoiamento, 
garantendo la sicurezza degli utenti anche durante il transito contemporaneo di persone e attrezzature 
sanitarie. I dispositivi di rilevamento sono caratterizzati da elevata immunità ai disturbi ambientali, alle 
variazioni di illuminazione e alle interferenze elettromagnetiche, assicurando prestazioni affidabili anche in 
condizioni di utilizzo intensivo.
L'intero sistema è costantemente monitorato dalla centralina elettronica mediante funzioni di autodiagnosi che 
verificano il corretto funzionamento dei sensori e dei dispositivi di sicurezza, segnalando tempestivamente 
eventuali anomalie. Il sistema risulta inoltre predisposto per l'integrazione con dispositivi supplementari quali 
fotocellule, sensori contactless, lettori badge, sistemi di controllo accessi e impianti di supervisione 
centralizzata.
La porta automatica è alimentata a 230 V in corrente alternata con frequenza di 50 Hz ed è equipaggiata con 
motorizzazione elettromeccanica brushless ad elevata efficienza energetica. La centralina elettronica 
consente la regolazione dei parametri di funzionamento, delle velocità di apertura e chiusura e dei tempi di 
sosta, garantendo un movimento fluido, silenzioso e perfettamente controllato. Il sistema è progettato per 
funzionamento continuo con elevata resistenza ai cicli di apertura, normalmente superiore al milione di 
manovre, mantenendo livelli di rumorosità estremamente contenuti e ridotte esigenze manutentive.
Le guarnizioni elastiche assicurano una perfetta tenuta all'aria e contribuiscono all'isolamento acustico e 
termico degli ambienti, mentre la conformazione delle superfici facilita le operazioni di pulizia e sanificazione 
periodica richieste negli ambienti sanitari.
Le porte automatiche a tenuta ermetica costituiscono una soluzione tecnologicamente avanzata per la 
compartimentazione degli ambienti a contaminazione controllata. L'impiego di materiali di elevata qualità, 
sistemi di movimentazione evoluti, dispositivi di sicurezza certificati e componentistica progettata per 
funzionamento continuo garantisce affidabilità, lunga durata, ridotti costi di manutenzione e piena conformità 
alle normative vigenti, soddisfacendo i più elevati requisiti richiesti nelle moderne strutture ospedaliere, 
farmaceutiche e industriali.
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